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Ved jævnlig aflæsning af energimålere kan man hurtigt danne sig et overblik over energiforbruget og samtidig sikre sig mod uforudsete udgifter. Alene ved at forholde sig kritisk til forbruget, kan man erfaringsmæssigt opnå besparelser. Der kan laves et energieftersyn af et energiselskab eller – konsulent og bedriften kan tilknyttes Energistyring ”Erhverv” med automatisk fjernaflæsning af el.
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	Evt. justering/opfølgning

	
	
	
	

	1
	Malkeanlæg	Comment by Forfatter: Energiforbruget til malkning dækker over malkeanlæg, vakuumpumper, kompressor og opvarmning af vand til
rengøring. Udskiftning til LED-pærer.
file:///T:/Projects/132/2014/1321400119%20-%20MST%20milj%C3%B8ledelse%20husdyr/Materiale/Folder-Grovfoder-juni-2014-Spar-energi.pdf 
	
	

	2
	Mælkekøling	Comment by Forfatter: Mælkekøling skal på den mest energirigtige måde sikre
et optimalt nedkølings- og opbevaringsforløb for råmælk,
så kvaliteten bedst muligt fastholdes ved to til tre døgns
eller længere tids opbevaring i mælkekøletanken.
file:///C:/Users/pnyg/Downloads/E_maelke.pdf 
	
	

	3
	Lys	Comment by Forfatter: Stalden bør have mange vinduer og store flader med ovenlys-tagplader samt lyse farver på væggene. Støvbelastningen i stalde er forholdsvis høj, hvorfor hyppig rengøring af vægge, vinduer med videre er påkrævet.
file:///C:/Users/pnyg/Downloads/E_belys.pdf 
	
	

	4
	Ventilation	Comment by Forfatter: Det er vigtigt at indstille ventilationen til det aktuelle behov og styre efter relevante parametre som temperatur, luftfugtighed og CO2-indhold i luften. Ventilationssystemets effektivitet kan forbedres ved frekvensregulering af elmotorer, anvendelse af højeffektive udsugningsaggregater samt lavenergiventilatorer.
file:///C:/Users/pnyg/Downloads/Faktaark_Svineproduktion.pdf 
file:///C:/Users/pnyg/Downloads/E_vent.pdf 
https://www.landbrugsinfo.dk/Energi/Spar-energi/Sider/Rengoering_vedligeholdelse_og_service_af.aspx 
	
	

	5
	Fodringsanlæg	Comment by Forfatter: Har man eget foderblandingsanlæg kan der være energibesparelser at hente. F.eks. kan der skiftes til 
sparemotorer, sammen med en optimeret styrring af anlægget, f.eks. ved hjælp af urstyring. Der kan også optimeres på energiforbruget, ved ikke at formale kornet finere end det er nødvendigt, til den foderblanding der ønskes.

	
	

	6
	Lagertøringsanlæg	Comment by Forfatter: De energiforbrugende komponenter i et lagertørringsanlæg
omfatter:
• Elmotorer.
• Blæsere.
• Varmekilder.
• Styringssystemer.
• Følere.
file:///C:/Users/pnyg/Downloads/E_lager.pdf 
	
	

	7
	Opvarmning	Comment by Forfatter: Det er afgørende for omkostningerne til opvarmning, at man ikke forbruger mere energi end nødvendigt, og at man anvender de billigste energikilder. 
file:///C:/Users/pnyg/Downloads/E_vame.pdf 
https://www.landbrugsinfo.dk/Energi/Spar-energi/Sider/Sparenergi_Opvarmning.aspx 
	
	

	8
	Brændstof	Comment by Forfatter: Dækmonteringen på tunge vogne har stor betydning for dieselforbruget. I forhold til den dæktype, som vognen er "født" med, kan alternative dæk reducere brændstofforbruget med ca. 5 - 16 %.
https://www.landbrugsinfo.dk/Energi/Spar-energi/Sider/Spar_diesel_med_rigtig_daekmontering.aspx 
	
	

	9
	Varmestyring	Comment by PNYG - Peter Nygaard: Effektiv varmestyring i staldene kan give store besparelser http://vsp.lf.dk/~/media/Files/Kongres%202010/Foredrag%20Kongres%202010/63klimastyring_i_smaagrise_og_slagtesvinestalde.ashx

	
	




	10
	Varmekilde	Comment by PNYG - Peter Nygaard: Findes der alternative og bedre varmekilder?
	
	

	11
	Isolering
	
	

	12
	Genindvinding af varme	Comment by PNYG - Peter Nygaard: Udnyttelse af varme fra nedkøling af mælk
http://www.vardekoleservice.dk/landbrug/maelkekoeling-og-opbevaring.html 
Varmepumpe/gyllekøling
http://mst.dk/media/mst/Attachments/SvSt01klingBATbladudenkorr.pdf 
Reduceret energiforbrug i kvægstalde
http://www.kfc-foulum.dk/sider/Nyhedsarkiv/Maskiner_teknologi/energiprojekt_nyhedsomtale_2013.html 
	
	

	13
	Dæktryk
	
	

	14
	Transport
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	Aflæsning af elmåler

	
	Dato
	Aflæsning i kWh
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



